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Der 28 (71 cm) ProLite B2875UHSU bietet Ihnen die Leistung von 4 Full HD Monitoren
in einem Gerat!

Sie missen die Inhalte aus unterschiedlichen Eingangsquellen anzeigen, méchten dazu aber nur einen Bildschirm nutzen ?
Dann ist der liyama ProLite B2875UHSU genau die richtige Lésung fiir solch eine Anforderung. Mit seiner 4 k Auflésung (3840
x 2160) bietet dieser Monitor einen groBartigen sichtbaren Arbeitsbereich mit 4 mal mehr Flache als ein Full-HD Monitor. Die
Funktionen PIP- und PBP ermdéglichen dem Anwender die Darstellungen aus zwei unterschiedlichen Datenquellen anzuzeigen,
zu bearbeiten und nach den eigenen Bedirfnissen einzurichten. Das hochwertige Panel bietet darliber hinaus hervorragende
Leistung in der Bildqualitdt und Reaktionszeit. Der héhenverstellbare FuB bietet lhnen ebenfalls die Mdglichkeit einer der
individuellen Bildschirmposition. Leistungsstark und vorteilhaft — iiyama B2875UHSU — Ihr Monitor fiir die nachsten Jahre...

4K HAS
Die 4K Aufldsung mit 3840x2160 Bildpunkien bietet 4- Mit dem hdéhenverstellbaren StandfuB kdnnen Sie die
mal mehr Platz als vergleichbare Full HD Displays, damit perfekte Position des Bildschirms einstellen und so eine
bieten sie eine riesige Arbeitsflache auf dem Bildschirm. ergonomische Kérperhaltung und optimalen Sehkomfort
Aufgrund der hohen DPI (dots per inch) werden Bilder gewabhrleisten, was nicht nur lhrer Gesundheit, sondern
unglaublich scharf und klar dargestellt. auch lhrer Produktivitdt zugute kommt.

31.01.2025 14:25:08



@ DISPLAY EIGENSCHAFTEN

Bilddiagonale
Panel-Technologie
Physikalische Auflésung
Bildformat

Helligkeit
Kontrastverhéltnis
Erweitertes Kontrast Verhdéltnis
Reaktionszeit (GTG)
Blickwinkel
Farbunterstiitzung
Horizontalfrequenz
Arbeitsflaiche H x B
Pixelabstand

Farbe

28", 71cm

TN LED, matte Oberflache

3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K)

16:9

300 cd/m?

1.000:1

20M:1

1ms

horizontal/vertikal: 170°/160°, rechts/links: 85°/85°, nach oben/unten: 80°/80°
1.07B 10bit (sSRGB: 102%, NTSC: 72%)
30 - 135kHz

620.93 x 341.28mm, 24.4 x 13.4"
0.16mm

matt

@ SCHNITTSTELLEN & ANSCHLUSSE

Video Eingang

USB HUB
HDCP

Kopfhoreranschluss

@ FEATURES

Blaulicht Reduktion

Adaptive Sync -Unterstiitzung
Extra

OSD Menu Sprachen

Bedientasten

Einstellbare Parameter

Lautsprecher

Diebstahlschutz

@ MECHANISCH

Verstellméglichkeiten
Héhenverstellbar
Drehwinkel
Neigungswinkel

VESA Norm

@ ENTHALTENES ZUBEHOR

VGA x1

DVI x1

HDMI x1
DisplayPort x1

x3 (1xv.3.0 & 2xv.2.0)
ja

ja

ja

DisplayPort: 3840x2160 @60Hz

USB 3.0 Ladegerat, PiP, PbP

EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL

Power, Menu, Heraufscrollen/ Lautstérke, Nach unten scrollen/ ECO Modus,
Eingabequelle/ Auto/ Exit

Bildeinstellung (Kontrast, Helligkeit, i-Style Colour, ACR, OD), Bildanpassung
(Takt, Fokus, H. Position, V. Position, Anzeigemodus, FreeSync), Farbtemp., OSD
Einstellungen (Einblendzeit, Sprache), PiP Einstellung (PiP Einstellung, GréBe,
Position, Tauschen), Extra (Eingangswahl, DDC/CI, Zuriicksetzen, Informationen)

2 x2.5W
Kensington-lock™ vorbereitet, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX

Hohe, Swivel, Tilt

130mm

90°; 45° links; 45° rechts

17° nach oben; 0° nach unten

100 x 100mm
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Kabel Netz, USB, HDMI, DP

Sonstige Leitfaden zur Inbetriebnahme, Sicherheits-Hinweise

@ STROMVERWALTUNG

Netzteil intern
Stromversorgung AC 100 - 240V, 50/60Hz
Leistungsaufnahme 44W typisch, 0.5W Standby, 0.5W ausgeschaltet
@ LEISTUNG
Vorschriften CE, TUV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH
Energieeffizienzklasse (Regulation (EU) G
2017/1369)
REACH SVHC Uber 0.1% Blei enthalten

@ ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt Abmessungen B xHx T 659.5 x 410.5 (540.5) x 230mm
Gewicht (ohne Verpackung) 7.5kg
EAN Code 4948570115662
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Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Anderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfiillen die 1SO-9241-
307:2008 Pixelfehlerklasse.
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